
                                                                

 

 
INFORMATION AN UNSERE KUNDEN 
----------------------------------------------------- 
 
 
Auf der Wasser-Rechnung ist ein Balkendiagramm mit dem effektiven Verbrauch des 
Wassers in Kubikmetern pro Jahr (1 m3 = 1'000 Liter) aufgedruckt, aus welchem der 
Verbrauch der vergangenen fünf Jahre ersichtlich ist. 
 
Haben Sie einen massiv erhöhten Wasserverbrauch, könnte in der Hausinstallation ein 
Leck oder eine defekte Armatur bestehen. Eine Schwankung von ca. 20% + /- ist normal. 
 
Kontrolle: 
Wenn alle Armaturen und Geräte abgestellt sind, muss das Flügelrad im Wasserzähler still 
stehen. Ist dies nicht der Fall, deutet es auf einen Defekt hin. 
 
Für die Behebung allfälliger Schäden kontaktieren Sie bitte einen Sanitärinstallateur. 
 
 
Weitere mögliche Ursachen für einen Mehrverbrauch: 
- Neubau Schwimmbad, Vergrösserung der Gartenanlage 
- Vermehrtes Bewässern der Aussenanlagen 
- Veränderung der Anzahl Bewohner 
 
 
Tipps zum Wassersparen: 
- Duschen (ca. 40 l) statt Baden (ca. 140 l) – Wassersparen ist auch Stromsparen! 
- Während dem Zähneputzen, Rasieren und bei der Autoreinigung das Wasser 

abstellen. 
- Einhandmischer und Elektronikarmaturen verwenden. 
- Wasch- und Geschirrspülmaschine nur gefüllt in Betrieb setzen. 
- Gartenbewässerung nach Möglichkeit mit Regenwasser (Regentonnen). 
- Aussenanlagen nur bei kühler Temperatur und bei Bedarf (nicht täglich) bewässern. 
 
 
Zu beachten: 
- Nicht mehr benutzte Leitungen sollten durch einen Fachmann abgestopft werden 

(stehendes Wasser). 
- Überprüfung der Boilertemperatur (mind. 60 °C) 
 
 
Ein Rauschen bei abgeschalteten Armaturen (stillstehendem Wasserzähler) deutet auf ein 
Leck ausserhalb des Gebäudes hin. Bitte melden Sie dies der WLU! 
 
 
Für weitere Informationen steht Ihnen unser Sekretariat (Tel. +423 / 373 25 55) 
jederzeit gerne zur Verfügung. 


